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 خويش فعاليت سرماسازي و تبريد صنعت مهندسي حوزه در مضاعف حضور با 1379 سال در بوران گستر تبادل مهندسي شرکت

 ممتاز فني دانش از ريگي بهره با و برودتي تاسيسات زمينه در مهندسي و فني خدمات ارائه دهه يك از پس شركت اين.  نمود آغاز را

 ارزشمند وادي در تتوانس 1388 سال در كاركنان و مديران ناپذير خستگي تلاش واسطه به و تبريد صنعت زبده كارشناسان و مديران

 ي ،آمونياك شارف تحت مخازن ، آمونياكي اواپراتورهاي ، آمونياكي تبخيري كندانسور چون محصولاتي توليد و نهاده قدم ديگري

 سازي نوشابه صنايع ، لبني يعصنا ، غذايي صنايع نياز مورد......  و يخسازي تجهيزات ، بانك آيس هاي كويل ، لوله -پوسته اواپراتورهاي

 نفت صنايع ، سازي دس هاي پروژه ، يخسازي كارخانجات ، سريع فوق انجماد تونلهاي ، نگهداري هاي ،سردخانه صنعتي ،كشتارگاههاي

 . بيفزايد شركت اين فعاليت كارنامه به را وغيره زمستاني ورزشهاي سالن ، پتروشيمي و

 يك آغازين قطهن واقع در و نيست توليد چرخه در گام آخرين كيفيت با محصولات توليد كه است باور اين بر همواره شركت اين 

 سرلوحه را يمشتر رضايت و كيفيت هميشه كه شركت اين مديران نگر آينده هاي سيستم به توجه با.  باشد مي سنگين مسئوليت

 مطالعه ، تحقيق فرهنگ اعتلاي راستاي در همواره نيز شركت اين پرسنل و كارشناسان ، متخصصين ، اند داده قرار خويش عملكرد

 تبادل مهندسي شركت موفق حضور مستمر تلاش اين نتيجه كه ، كنند مي تلاش جهاني معتبر استانداردهاي با انطباق و ،نوآوري

 . باشد مي كشور از خارج و داخل بازارهاي در بوران گستر

 

 كارگران گسترش و توسعه ، است مواجه آن با يكم و بيست قرن ابتداي در و آينده دهه در مديريت كه چالشهايي مهمترين از يكي

 علمي ماهيتي اقتصادي بنگاههاي و داده فكري كارگران به را خود جاي يدي كارگران درحقيقت. است اقتصادي بنگاههاي در فكري

 امروز. باشد مي تغييرات اين مقابل در سازمانها پذيري انعطاف لزوم و بازار شرايط مستمر تغييرات بدليل چالش اين.  كنند مي پيدا

 بطوريكه. گردد مي تلقي اساسي گذاري سرمايه نوعي بلكه ، شود نمي محسوب هزينه تنها نه توسعه و تحقيق فعاليتهاي انجام ديگر

 اين در گذاري سرمايه ميزان كه جائي تا است افزايش حال در بروز روز كشورها ملي سطوح و بنگاه سطح در گذاري سرمايه اين ميزان

 مهندسي شركت توسعه و تحقيق واحد راستا اين در لذا.آيد مي بشمار جهان كشورهاي و بنگاهها يافتگي توسعه براي شاخصي ، بخش

 تحقيقاتي هايطرح انجام  و تخصصي افزارهاي نرم گيري بكار با و خود مهندسين تجربه و فني دانش گيري بكار با بوران گستر تبادل

 و دانش سطح ارتقاء راستاي در را داريدامنه فعاليت خود توليدات راندمان و كيفيت بردن بالا همچنين و توليد و ساخت زمينه در

 .دارد انجام دردست مشتريان رضايت كسب و رقبا با آن فاصله كاهش و فنآوري
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ايط ت سخت ترين شرو ساختار صنعتي و با دوام جهت يك عمر كار مفيد تحدر ابعاد و اندازه هاي متنوع  TBASاواپراتورهاي مدل 

ظر از نقطه ن راتورها راساختار قابل انعطاف به همراه كلكتوربندي ويژه ، اين اواپطراحي و ساخته مي شوند .  C°40-محيطي تا دماي 

 .راندمان برودتي بي نظير مي سازد ايجاد حداقل افت فشار در مسير هوا و مبرد و توليد بالاترين

 R22ي و يا قلي و انبساطثاي تغذيه نظير آمونياك به صورت پمپي ، قابل استفاده با انواع مبردها و سيستم ه TBASاواپراتورهاي مدل 

به شكل هاي  TBASمي باشد . اواپراتورهاي مدل ( BRINES )و همچنين با محلول هاي ناقل برودت به صورت پمپي يا انبساطي 

  مي گردند . ساختهگوناگون جهت نصب آسان بر روي زمين و يا آويز از سقف طراحي و 
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ل و قاب ، لوله استنلس استي 0.35mmاز سه قسمت عمده فين آلومينيومي به ضخامت  TBASكويل اواپراتورهاي تيپ 

شار مناسب اتمسفر توسط هواي فشرده تست مي گردد ، سپس با گاز ازت تحت ف 30تشكيل شده است كه پس از ساخت تا 

نلس استيل ز نوع استه كار گرفته شده در اين اواپراتورها ااز سلامت تا زمان نصب پر مي شود . لوله هاي ب جهت اطمينان

304L  16به قطرخارجيmm  0.5و ضخامتmm تي حداكثر ضريب انتقال حرار مي باشد . آرايش لوله ها جهت تامين

 )مركز به مركز( مي باشد جوشكاري لوله هاي كويل با ماشين تمام 50mm×50فواصل با  (STAGGERED)مثلثي 

 اشد.بفشار هيدرواستاتيك مقاوم مي  bar 500انجام مي شود كه در مقابل  صوص بدون دخالت انساناتوماتيك مخ

 فین -2

قيق مهندسين شركت در نوع خود بي نظير و حاصل ساليان دراز كار و تح TBASفين هاي به كار رفته در اواپراتورهاي تيپ 

به لوله پس  با يقه كشي مخصوص و چسبندگي عالي TBASتبادل گستر بوران مي باشد. شكل خاص فين هاي اواپراتورهاي 

شود .  دگي مياز منبسط شدن، باعث به وجود آمدن كويل با استحكام بسيار مناسب و با فواصل فين منظم و بدون پيچي

 ميشوند.  و فين تركيبي ساخته 10mm , 8mm , 6mm   12mm , با فواصل فين  TBASاواپراتورهاي مدل 

ي گوناگون بسته به دماي تبخير و كاربرد اواپراتور به صورت ها TBASاواپراتورهاي مدل  (COOL CIRCUITING)كلكتور بندي 

در سمت چپ اواپراتور  TBASجهت ايجاد حداقل افت فشار در مدار مبرد انجام مي گيرد . به صورت استاندارد ، كلكتور اواپراتورهاي 

تاندارد ندي اساي سفارش دهندگان مي تواند در سمت راست قرار گيرد . كلكتور بدند ، كه بنا به سفارش و تقاضتعبيه مي گر

 مي باشد .  4ب گردش يجهت كار با آمونياك در سيستم هاي پمپي با ضر TBASاواپراتورهاي 

مبرد بر روي اواپراتور تعبيه  خاص آن بندي كلكتور (BRINES)و محلول هاي ناقل برودت  R-22جهت كار با ساير مبردها نظير 

ل امكان برآورده كردن تقاضاي كليه سفارش دهندگان جهت ساخت اواپراتور با اشكار قابل انعطاف كويل اواپراتورها گردد . ساختامي

 طراحي سفارشات مخصوص مي باشد  همواره آماده ارائه مشاوره وهندسي شركت تبادل گستر بوران ممي سازد و دفترممكن گوناگون را 

 

ه ك ميباشد و باز ورق گالوانيزه مرغوب به ضخامت مناسب با پوشش رنگ پودري الكترواستاتي TBASبدنه اواپراتورهاي 

دنه بافت سفارش با دري لرزش اواپراتور را تامين نمايد . جهت كاربردهاي ويژه ونحوي نصب مي گردد كه كاركرد آرام و بدون 

ام يخ زدگي هنگ جهت جلوگيري از هاي اين شركتاز ورق استيل و يا آلومينيوم و همچنين اواپراتور TBASاواپراتورهاي 

 ديفراست به سيني اوليه و ثانويه بوده مجهز مي باشد. 
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بوطه جهت مجهز به كويل كف سيني و اتصالات مر TBASبه صورت استاندارد ، اواپراتورهاي  :(HG)دیفراست گاز داغ  -1

اري حت شرايط كاتور تديفراست گاز داغ  مي باشد . ديفراست گاز داغ يكي از سريع ترين و مناسب ترين روش هاي ديفراست اواپر

 مي باشد .    C°40-تا 

مي گردد . نيز عرضه  (WD)مجهز به سيستم ديفراست آبي  TBASاواپراتورهاي با توجه به سفارش ،  :(WD) دیفراست آبي  -2

اتصالات و توزيع كننده آب ، سيني مشبك جهت پخش يكنواخت آب بر روي سطح حرارتي ، اتصالات سر ريز اين سيستم شامل 

اتصالات تخليه آب سيني به ابعاد مناسب مي باشد كه بر روي اواپراتور تعبيه مي گردد . سيستم ديفراست آبي روش بسيار آب و 

 ساده و ارزان قيمت جهت ديفراست اواپراتور تحت هر شرايط كاري مي باشد . 

يستم شامل سنيز عرضه مي گردد . اين  (ED)به صورت سيستم ديفراست برقي  TBASاواپراتورهاي   :(ED) دیفراست برقي  -3

 رموديسك ت                      سنسور  با اواپراتور و بر روي كف سيني بدنههاي برقي كم وات با روكش استيل كه در قسمت المنت 

(TERMO DISK)  مجموعه  واترپروف جهت نصب كابل برق به اتصالات و جعبه تقسيم و تعبيه مي گردند جهت ختم ديفراست

 د .جهت ديفراست اواپراتور مي باشالمنت ها مي باشد . سيستم ديفراست برقي روش بسيار ساده ولي پر هزينه 

وند توصيه مي به بالا نصب مي ش C°5+معمولا جهت ديفراست اواپراتورهايي كه در دماي محيطي  :  (AD)دیفراست هوایي  -4

ه  ي تشكيل شدرفك هاوش ، عبور جريان هوا توسط بادبزن هاي اواپراتور در هنگام ديفراست ، باعث آب شدن بگردند . در اين ر

 بر روي سطح حرارتي اواپراتور مي گردد . 

TBAS   10   3  2   36  HD    

 

   TBA اواپراتور مدل                       

  mmفاصله فين ها به    

  عمود بر جريان هوابلوك هاي تعداد                 

                  عداد بلوك هاي موازي با جريان هوات

dm طول سطح فين دار به 

TBA Aircooler General Information 

 سیستم دیفراست :

 HDگاز داغ 

 WDديفراست آبي 

 EDديفراست برقي 

 ADديفراست هوايي 

ED 
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 TgbGroup Selection Software   استفاده از نرم افزار اختصاصيبا انتخاب  –الف 

 مراجعه شود.  www.TgbGroup.coجهت دسترسي به نرم افزار به بخش دانلود سايت 

 انتخاب از کاتالوگ و بدون استفاده از نرم افزار  -ب

دي به اواپراتور و دماي بين دماي هواي ورو (TD)با داشتن بار برودتي يك اواپراتور بر اساس تعيين فاصله فين مناسب ، اختلاف دما 

ه و نوع رايب مربوطضتوسط  تبخير مبرد ، مقدار جابه جايي هوا و سرعت پيشاني اواپراتور ، تصحيح بار برودتي با توجه به شرايط كاري

 و نحوه ورود مبرد به اواپراتور انتخاب مي شود .مبرد و مقدار 

 سته بندي ،بو نوع  نوع محصول،  سالناب فاصله فين مناسب براساس پارامترهاي كاري اواپراتور كه شامل دماي تبخير ، دماي انتخ

 مقدار برفك ، مدت زمان ديفراست و تعداد ديفراست است و به شرح زير انجام مي شود :

ي بالاي صفري با و كمتر( و يا نگهداري كالاها %75) براي كاربردهاي بالاي صفر با رطوبت نسبي متوسطمعمولا  6mmفاصله فين 

 بسته بندي غير قابل نفوذ و يا غير مرطوب توصيه مي شود . 

هاي نگهداري ميوه ، و رطوبت نسبي بالا مانند انبار c°4+الي  C°1-معمولا براي كاربردهاي بالاي صفري با دماي  8mmفاصله فين 

با رطوبت نسبي  C°20-پيش سردكن هاي ماهي و يا گوشت و يا نگهداري كالاهاي مرطوب بالاي صفر و انبارهاي زيرصفري تا دماي 

 ومرغ كارتني  ماهي ، فيله ( جهت نگهداري كالاهاي زير صفري با بسته بندي غيرقابل نفوذ مانند گوشت كارتني ، ميگو ،%75كم )زير 

 غيره توصيه مي شود . 

ماهي و مرغ  ، شهو با رطوبت نسبي بالا مانند گوشت لا C°30-معمولا جهت انبارهاي نگهداري زيرصفر تا دماي  10mmفاصله فين 

 در بسته بندي معمولي و غيره و يا انبارهاي بالاي صفر با فاصله طولاني بين ديفراست ها توصيه مي شود . 

صله طولاني بين ( و فا%90و با رطوبت نسبي بسيار بالا )بالاي  C°40-معمولا جهت انبارهاي نگهداري تا دماي  12mm فاصله فين

سته )مرغ در ب دي شدهبسته بن ت انجماد كالاهايي كه قبلا پيش سرد شده اند و يا انجماد كالايجهديفراست ها و تونل هاي انجماد 

 بندي هاي پلاستيكي ، گوشت كارتني و غيره( توصيه مي شود . 

 

TBA Aircooler Selection 
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ور انجام اي اواپراتهدبزن با تعيين مقدار كل جابه جايي هوا در انبارهاي سردخانه جهت انتقال حرارت از محصول به اواپراتور كه توسط

ت زمان ي شدن مدگردش هواي انبار باعث كند شدن و طولانسرد شدن صحيح كالا بسيار مهم مي باشد . كم بودن  برايمي گردد . 

در و  ير آب كالايش تبخمورد نياز جهت سرد شدن محصول و ايجاد اختلاف دما در نقاط مختلف انبار و زياد بودن گردش هوا باعث افزا

ويه )و ريانات ثانججه به داخل انبار مي گردد . جهت تعيين مقدار بهينه جابه جايي هوا با تو نتيجه افت وزن غيراستاندارد كالا در

ركت تبادل گستر بوران مراجعه و يا با واحد مهندسي ش ASHRAEهوا كه توسط بادبزن هاي اواپراتور ايجاد مي گردد به متون القايي( 

  مشورت نماييد.

ي سطح ت آب از روب قطراسرعت هوا از روي پيشاني اواپراتور در انبارهايي كه در آنها ميوه و يا كالاهايي ذخيره شده است كه پرتا

نبارهاي زير صفر اين اباشد . جهت  3.5m/sاواپراتور بر روي آنها ممكن است باعث افت كيفيت و يا ايجاد ضايعه شود بايد كمتر از 

 .   قابل افرايش مي باشد  5m/sسرعت تا 

حت شرايط كه در جداول مربوطه داده شده است ، جهت آمونياك ت شرکت تبادل گستر بوران TBASاسمي اواپراتورهاي ظرفيت 

ي انتخاب ي باشد . براضخامت برفك كم و نرمال م و  RH=85%  بت نسبيورط و TD=8°Cاختلاف دماي  ،  TE=-8°Cدماي تبخير 

 : تصحيح مي گرددو رابطه زير  زيرواقعي اواپراتور جهت ساير شرايط كاري جداول 

Qn = Qa × factor 

Qn =  ظرفيت اسمي اواپراتور(KW) 

Qa =  انبار حقيقيبار برودتي (KW) 

factor = طبق جداول زير ضريب تصحيح بار برودتي جهت شرايط كاري متفاوت 
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NH3   Light Frost  RH=85% 

Evaporation Temperature (°C)   
TD (°C) 

-40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -8 -5 0 
1.69 1.65 1.60 1.54 1.48 1.95 1.85 1.8 1.75 1.63 5 
1.35 1.31 1.26 1.22 1.17 1.54 1.47 1.43 1.39 1.29 6 
1.09 1.07 1.04 1 0.97 1.26 1.21 1.17 1.14 1.06 7 
0.95 0.91 0.88 0.85 0.82 1.06 1.02 1 0.97 0.9 8 
0.8 0.78 0.76 0.73 0.70 0.92 0.88 0.86 0.84 0.78 9 

0.73 0.69 0.66 0.64 0.62 0.80 0.78 0.76 0.74 0.68 10 
0.6 0.60 0.59 0.57 0.55 0.71 0.69 0.68 0.66 0.61 11 

0.51 0.53 0.53 0.51 0.49 0.64 0.62 0.60 0.59 0.54 12 
 

 

 

NH3   Normal Frost  RH=85% 

Evaporation Temperature (°C)   
TD (°C) 

-40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -8 -5 0 
1.82 1.80 1.76 1.73 1.68 2.13 2.03 1.98 1.92 * 5 
1.42 1.40 1.38 1.35 1.33 1.68 1.61 1.57 1.52 * 6 
1.16 1.14 1.12 1.10 1.08 1.39 1.33 1.29 1.26 * 7 

1 0.98 0.96 0.93 0.91 1.16 1.12 1.09 1.07 * 8 
0.86 0.84 0.82 0.81 0.79 1 0.97 0.95 0.92 * 9 
0.74 0.74 0.72 0.71 0.69 0.88 0.85 0.83 0.81 * 10 
0.68 0.66 0.64 0.63 0.61 0.78 0.76 0.74 0.72 * 11 
0.63 0.61 0.59 0.57 0.55 0.70 0.68 0.67 0.65 * 12 
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      جهت شرايط كاري : 10mmبا فاصله فين  TBASانتخاب اواپراتور 

 سرد كردن محصولات گرم و مرطوب      نگهداري محصول براي  ی سردخانه :کاربر

  10°C                                      : (DT)اختلاف دما و       C°30-    دمای تبخیر :

                                                                               نرمال    مقدار برفك :

                                                                                   آمونياكي  نوع مبرد :

  Qn=30kW مورد نیاز :بار برودتي 

   :بنابراين خواهيم داشت     factor=0.66مقدار ضريب تصحيح برابر است با از روي جدول 

Qn = Qa × factor          →         Qn=30×0.66=19.8 kw                                                                                              

  ي باشند . اواپراتور مورد نظر م   kW 21.18با ظرفيت اسمي TBAS 10-24-18اواپراتور مدل   روی جداول مشخصات فني :از 

اعث بي انبار بوبت نسد غذايي در داخل سردخانه با دماي انبار و رطوبت نسبي آن رابطه مستقيم دارد . كم بودن رطحفظ بهينه موا

راهم فباعث  طوبت نسبي انبار حفظخشك شدن ميوه و گوشت و محصولات غير بسته بندي شده و همچنين بالا بودن بيش از حد ر

ين دماي بف دماي خل انبار و بر روي محصول ذخيره شده در آن مي شود . اختلاو ساير عوامل مضر در داآوردن زمينه رشد قارچ 

ار مي ر داخل انبطلوب دمتبخير مبرد و دماي انبار )هواي ورودي به اواپراتور( يكي از مهمترين پارامترهاي رطوبت نسبي هوا در حد 

 مي توان انتخاب نمود .  زير باشد كه با استفاده از جدول

5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 TD(°C) 

91-95 86-90 81-85 76-80 70-75 %RH 

 

 

 

 

TBA Aircooler Selection TBA Aircooler Selection TBA Aircooler Selection Fans Electrical Connection 
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 Zihel قبيل از اروپايي معتبر و معروف سازندگان از بوران گستر تبادل مهندسي شركت اواپراتورهاي در استفاده مورد الكتروفنهاي

Abegg ، ebmpapst و Rosenberg با متناسب و بوده)در صورت نياز (  800 , 710 ، 630 ، 560 ، 500 ها فن سايز. باشد مي 

جدول  .باشند مي  Overload ، Thermistor سيستم به مجهز الكتروفنها. گردد مي انتخاب نياز مورد هوادهي و اواپراتور ظرفيت

 هاي زير مشخصات فني دو مدل از الكتروفنهاي مورد استفاده مي باشد

 

  Type Of Protection : IP 54 (acc. To EN 60529)         ,     Insulation Class: F     ,    Number of Blade: 5 
  Nominal data in with maximum load 

 

 

 

 

ebmpapst AC Axial Fans -HyBlade 

Y ∆ 

Nominal 
Voltage 

Fan 
Diameter Fan  Type 

So
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M
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db(A) A Watt rpm db(A) A Watt rpm Volt mm 
- - - - 74 0.44 135 1450 3*400 400 S4D 400-AP12-01 

65 0.33 200 875 72 0.61 340 1250 3*400 450 S4D 450-AU01-01 

68 0.95 550 1180 71.3 1.41 720 1390 3*400 500 S4D 500-AM0301 

70 1.42 840 1070 76 2.48 1250 1330 3*400 630 S4D 630-AR0101 

81 2.76 1660 1095 80.6 4.5 2380 1350 3*400 710 S4D 710-AF0101 

Zihel Abegg AC Axial Fans 

Y ∆ 

Nominal 
Voltage 

Fan 
Diameter Fan  Type 

So
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M
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M
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M
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 C
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M
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w
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e
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db(A) A Watt rpm db(A) A Watt rpm Volt mm 

70.5 0.27 170 1110 76 0.44 230 1370 3*400 400 FN040 

70 0.35 220 950 78 0.64 350 1250 3*400 450 FN045 

68 0.95 550 1180 71.3 1.41 720 1390 3*400 500 FN050 

70 1.42 840 1070 76 2.48 1250 1330 3*400 630 FN063 

81 2.76 1660 1095 80.6 4.5 2380 1350 3*400 710 FN071 

Fans Electrical Connection 
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U1 V1 W1 W2 U2 V2 TOP TOP

L1 L2 L3 PE

U1= Black

U2= Green

V1= Blue

V2= White

W1= Brown

W2= Yellow

= Green/YellowFans with terminal box

ebmpopst Delta connection (high speed) with TOP

U1 V1 W1 W2 U2 V2 TOP TOP

L1 L2 L3 PE

U1= Black

U2= Green

V1= Blue

V2= White

W1= Brown

W2= Yellow

= Green/YellowFans with terminal box

ebmpopst Star connection (high speed) with TOP Y

 

TB TB W2 U1 U2 V1 V2 W1

L3 PE

U1= Brown

V1=Blue

W1=Black

U2=Red

V2=Gray

W2= Orange

TB= WhiteFans with terminal box

Ziehl Abegg Delta connection (high speed) Ziehl Abegg Star connection (high speed) with TOP

L1L2

TB TB W2 U1 U2 V1 V2 W1

L3 PE

Fans with terminal box

L1L2

U1= Brown

V1=Blue

W1=Black

U2=Red

V2=Gray

W2= Orange

TB= White

Y

 

 

 

 

Fans Electrical Connection 
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د استفاده يكول ها مورتبادل گستر بوران را مي توان با محلول هاي ناقل برودت نظير كلرور كلسيم و يا گل TBASاواپراتورهاي مدل 

ه بودي محلول ماي ورددبي و  ، قرار داد . جهت انتخاب صحيح اواپراتور با داشتن اطلاعات مورد نياز نظير نوع محلول و غلظت آن

 .  مشاوره گردد بوراناواپراتور با واحد مهندسي شركت تبادل گستر 

  و محدوده دماي هرتز 50 فاز 3ولت و  380-400فن هاي مورد استفاده مناسب جهت كاركرد با برق °C45-  تا°C70 .مي باشد 

 مكش از داخل اواپراتور فن ها نحوه هوادهي   (Draw Through)   

 .بدنه و سيني خروج آب ديفراست از ورق گالوانيزه مي باشد 

  سيستم ديفراست از نوع گاز داغ و هوايي 

 سيستم ديفراست از نوع آبي يا برقي 

 نحوه هوادهي فن ها دهش به داخل اواپراتور    (Blow Through)     

 مخزن آكومولاتور جهت استفاده در سيستمهاي ثقلي 

 هيتر مخصوص فن 

  محلول هاي ناقل برودتقابل استفاده با (Brine) 

 ولت تكفاز 220برق و فن مناسب با  استفاده از فن هاي دو سرعته 

  تيغه هاي هدايتاستفاده از  ( هوا Streamer)  پرتاب بيشتر هواجهت 

 

                                                                                   

TBA Aircooler Selection TgbGroup Management Trait 
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AIR COOLERS TYPE  TECHNICAL DATA 6 mm FINSPACING 

TYPE 

Capcity 
Te=-8°C 

Capcity 
Te=-10°C 

Cooling 
Surface   

Air 
Flow  

Fans Refrigerant Connection 

KW KW m² m³/hr No. Dia. 
mm 

In Out Hot Gas 

TBAS-06-22-06 5.7 7.3 22.1 3,300 1 400 1 1 1 

TBAS-06-23-06 8.6 11.0 33.1 2,950 1 400 1 1 1 

TBAS-06-24-06 11.5 14.7 44.2 5,588 1 50Y0 1 1 1 

TBAS-06-25-06 14.4 18.4 55.2 5,175 1 50Y0 1 1 1 

TBAS-06-26-06 17.2 22.0 66.2 6,779 1 500 1 1 1 

TBAS-06-22-14 13.4 17.1 51.5 6,600 2 400 1 1 1 

TBAS-06-23-14 20.1 25.7 77.3 5,900 2 400 1 1 1 

TBAS-06-24-14 26.8 34.3 103.1 9,560 2 450 1 1 1/4 1 

TBAS-06-33-14 30.1 38.6 115.9 10,000 2 450 1 1 1/4 1 

TBAS-06-34-14 40.2 51.4 154.6 14,496 2 500 1 1 1/2 1 

TBAS-06-35-14 50.2 64.3 193.2 23,040 2 630 1 1 1/2 1 

TBAS-06-22-18 17.2 22.0 66.2 6,600 2 400 1 1 1 

TBAS-06-23-18 25.8 33.1 99.4 10,000 2 450 1 1 1/4 1 

TBAS-06-24-18 34.4 44.1 132.5 14,496 2 500 1 1 1/2 1 

TBAS-06-33-18 38.8 49.6 149.1 14,934 2 500 1 1 1/2 1 

TBAS-06-34-18 51.7 66.1 198.7 23,560 2 630 1 1 1/2 1 

TBAS-06-35-18 64.6 82.7 248.4 23,040 2 630 1 2 1 

TBAS-06-33-24 51.7 66.1 198.7 24,020 2 630 1 1/4 1 1/2 1 

TBAS-06-34-24 68.9 88.2 265.0 23,560 2 630 1 1/4 2 1 

TBAS-06-35-24 86.1 110.2 331.2 35,080 2 710 1 1/4 2 1 

TBAS-06-36-24 103.3 132.3 397.5 34,300 2 710 1 1/4 2 1 

TBAS-06-44-24 91.9 117.6 353.3 35,840 2 710 1 1/4 2 1/2 1 

TBAS-06-33-28 60.3 77.2 231.9 22,400 3 500 1 1/4 1 1/2 1 

TBAS-06-34-28 80.4 102.9 309.2 35,340 3 630 1 1/4 2 1 

TBAS-06-35-28 100.5 128.6 386.4 34,560 3 630 1 1/4 2 1 

TBAS-06-36-28 120.6 154.3 463.7 33,870 3 630 1 1/4 2 1/2 1 

TBAS-06-44-28 107.2 137.2 412.2 35,340 3 630 1 1/4 2 1/2 1 

TBAS-06-34-36 103.3 132.3 397.5 35,340 3 630 1 1/2 2 1 

TBAS-06-35-36 129.2 165.4 496.9 52,620 3 710 1 1/2 2 1/2 1 

TBAS-06-36-36 155.0 198.4 596.2 51,450 3 710 1 1/2 2 1/2 1 

TBAS-06-44-36 137.8 176.4 530.0 53,760 3 710 1 1/2 2 1/2 1 

TBAS-06-34-42 120.6 154.3 463.7 47,120 4 630 1 1/2 2 1/2 1 

TBAS-06-35-42 150.7 192.9 579.7 70,160 4 710 1 1/2 2 1/2 1 

TBAS-06-36-42 180.9 231.5 695.6 68,600 4 710 1 1/2 3 1 

TBAS-06-44-42 160.8 205.8 618.3 71,680 4 710 1 1/2 3 1 

 

Technical Data Table 
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AIR COOLERS TYPE  TECHNICAL DATA 8 mm FINSPACING 

TYPE 

Capcity 
Te=-8°C 

Capcity 
Te=-10°C 

Cooling 
Surface   

Air 
Flow  

Fans Refrigerant Connection 

KW KW m² m³/hr No. Dia. 
mm 

In Out Hot Gas 

TBAS-08-22-06 4.4 5.6 16.9 3,366 1 400 1     1     1 

TBAS-08-23-06 6.6 8.4 25.4 3,009 1 400 1     1     1 

TBAS-08-24-06 8.8 11.3 33.8 4,780 1 450 1     1     1 

TBAS-08-25-06 11.0 14.1 42.3 4,780 1 450 1     1     1 

TBAS-08-26-06 13.2 16.9 50.8 6,915 1 500 1     1     1 

TBAS-08-22-14 10.3 13.1 39.5 6,732 2 400 1     1     1 

TBAS-08-23-14 15.4 19.7 59.2 6,018 2 400 1     1     1 

TBAS-08-24-14 20.5 26.3 79.0 9,751 2 450 1     1     1 

TBAS-08-33-14 23.1 29.6 88.8 10,200 2 450 1     1 1/4 1 

TBAS-08-34-14 30.8 39.4 118.5 14,786 2 500 1     1 1/2 1 

TBAS-08-35-14 38.5 49.3 148.1 14,360 2 500 1     1 1/2 1 

TBAS-08-22-18 13.2 16.9 50.8 6,732 2 400 1     1     1 

TBAS-08-23-18 19.8 25.3 76.2 10,200 2 450 1     1     1 

TBAS-08-24-18 26.4 33.8 101.5 11,176 2 500
Y 

1     1 1/4 1 

TBAS-08-33-18 29.7 38.0 114.2 11,800 2 500
YE! 

1     1 1/4 1 

TBAS-08-34-18 39.6 50.7 152.3 24,031 2 630 1     1 1/2 1 

TBAS-08-35-18 49.5 63.4 190.4 23,501 2 630 1     1 1/2 1 

TBAS-08-33-24 39.6 50.7 152.3 24,500 2 630 1 1/4 1 1/2 1 

TBAS-08-34-24 52.8 67.6 203.1 24,031 2 630 1 1/4 1 1/2 1 

TBAS-08-35-24 66.0 84.5 253.9 23,501 2 630 1 1/4 2     1 

TBAS-08-36-24 79.2 101.4 304.6 34,986 2 710 1 1/4 2     1 

TBAS-08-44-24 70.4 90.1 270.8 24,031 2 630 1 1/4 2     1 

TBAS-08-45-24 88.0 112.6 338.5 35,782 2 710 1 1/4 2     1 

TBAS-08-33-28 46.2 59.1 177.7 15,233 2 500 1 1/4 1 1/2 1 

TBAS-08-34-28 61.6 78.8 236.9 24,031 2 630 1 1/4 2     1 

TBAS-08-35-28 77.0 98.6 296.2 23,501 2 630 1 1/4 2     1 

TBAS-08-36-28 92.4 118.3 355.4 34,986 2 710 1 1/4 2 1/2 1 

TBAS-08-44-28 82.1 105.1 315.9 36,557 2 710 1 1/4 2     1 

TBAS-08-45-28 102.7 131.4 394.9 35,782 2 710 1 1/4 2 1/2 1 

 

 

Technical Data Table 
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AIR COOLERS TYPE  TECHNICAL DATA 8 mm FINSPACING 

TYPE 

Capcity 
Te=-8°C 

Capcity 
Te=-10°C 

Cooling 
Surface   

Air 
Flow  

Fans Refrigerant Connection 

KW KW m² m³/hr No. Dia. 
mm 

In Out Hot Gas 

TBAS-08-34-36 79.2 101.4 304.6 36,047 3 630 1 1/2 2 1 

TBAS-08-35-36 99.0 126.7 380.8 35,251 3 630 1 1/2 2 1/2 1 

TBAS-08-36-36 118.8 152.1 456.9 52,479 3 710 1 1/2 2 1/2 1 

TBAS-08-37-36 138.6 177.4 533.1 51,347 3 710 1 1/2 2 1/2 1 

TBAS-08-44-36 105.6 135.2 406.2 54,835 3 710 1 1/2 2 1/2 1 

TBAS-08-45-36 132.0 169.0 507.7 53,672 3 710 1 1/2 2 1/2 1 

TBAS-08-34-42 92.4 118.3 355.4 36,047 3 630 1 1/2 2 1/2 1 

TBAS-08-35-42 115.5 147.8 444.2 47,002 4 630 1 1/2 2 1/2 1 

TBAS-08-36-42 138.6 177.4 533.1 52,479 3 710 1 1/2 3 1 

TBAS-08-37-42 161.7 207.0 621.9 68,462 4 710 1 1/2 3 1 

TBAS-08-44-42 123.2 157.7 473.9 48,062 4 630 1 1/2 2 1/2 1 

TBAS-08-45-42 154.0 197.1 592.3 53672 3 710 1 1/2 3 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technical Data Table Technical Data Table 
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AIR COOLERS TYPE  TECHNICAL DATA 10 mm FINSPACING 

TYPE 

Capcity 
Te=-8°C 

Capcity 
Te=-10°C 

Cooling 
Surface   

Air Flow  Fans Refrigerant Connection 

KW KW m² m³/hr No. Dia. 
mm 

In Out Hot Gas 

TBAS- 10-22-06 3.6 4.6 13.8 3,433 1 400 1 1 1 

TBAS- 10-23-06 5.4 6.9 20.7 3,069 1 400 1 1 1 

TBAS- 10-24-06 7.2 9.2 27.7 2,700 1 400 1 1 1 

TBAS- 10-25-06 9.0 11.5 34.6 4,560 1 450 1 1 1 

TBAS- 10-26-06 10.8 13.8 41.5 4,780 1 500 1 1 1 

TBAS- 10-22-14 8.4 10.7 32.3 6,867 2 400 1 1 1 

TBAS- 10-23-14 12.6 16.1 48.4 6,138 2 400 1 1 1 

TBAS- 10-24-14 16.8 21.5 64.5 9,946 2 450 1 1 1 

TBAS- 10-33-14 18.9 24.2 72.6 10,404 2 450 1 1 1 

TBAS- 10-34-14 25.2 32.2 96.8 9,946 2 450 1 1 1/2 1 

TBAS- 10-35-14 31.5 40.3 121.0 14,647 2 500 1 1 1/2 1 

TBAS- 10-22-18 10.8 13.8 41.5 6,867 2 400 1 1 1 

TBAS- 10-23-18 16.2 20.7 62.2 6,138 2 400 1 1 1 

TBAS- 10-24-18 21.6 27.6 83.0 9,946 2 450 1 1 1 

TBAS- 10-33-18 24.3 31.1 93.3 12,276 2 500 1 1 1/4 1 

TBAS- 10-34-18 32.4 41.4 124.5 15,082 2 500 1 1 1/4 1 

TBAS- 10-35-18 40.4 51.8 155.6 14,647 2 500 1 1 1/2 1 

TBAS- 10-33-24 32.4 41.4 124.5 15,537 2 500 1 1/4 1 1/4 1 

TBAS- 10-34-24 43.1 55.2 165.9 24,512 2 630 1 1/4 1 1/2 1 

TBAS- 10-35-24 53.9 69.0 207.4 23,971 2 630 1 1/4 1 1/2 1 

TBAS- 10-36-24 64.7 82.8 248.9 23,492 2 630 1 1/4 2 1 

TBAS- 10-44-24 57.5 73.6 221.3 24,512 2 630 1 1/4 1 1/2 1 

TBAS- 10-33-28 37.8 48.3 145.2 15,537 2 500 1 1/4 1 1/2 1 

TBAS- 10-34-28 50.3 64.4 193.6 24,512 2 630 1 1/4 1 1/2 1 

TBAS- 10-35-28 62.9 80.5 242.0 23,971 2 630 1 1/4 2 1 

TBAS- 10-36-28 75.5 96.6 290.4 23,492 2 630 1 1/4 2 1 

TBAS- 10-44-28 67.1 85.9 258.1 24,512 2 630 1 1/4 2 1 

TBAS- 10-45-28 83.9 107.4 322.7 36,497 2 710 1 1/4 2 1 

 

 

Technical Data Table 
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AIR COOLERS TYPE  TECHNICAL DATA 10 mm FINSPACING 

TYPE 

Capcity 
Te=-8°C 

Capcity 
Te=-10°C 

Cooling 
Surface   

Air 
Flow  

Fans Refrigerant Connection 

KW KW m² m³/hr No. Dia. 
mm 

In Out Hot Gas 

TBAS- 10-34-36 64.7 82.8 248.9 22,622 3 500 1 1/2 2 1 

TBAS- 10-35-36 80.9 103.5 311.1 35,956 3 630 1 1/2 2 1 

TBAS- 10-36-36 97.1 124.3 373.4 35,238 3 630 1 1/2 2 1/2 1 

TBAS- 10-44-36 86.3 110.4 331.9 36,768 3 630 1 1/2 2 1 

TBAS- 10-34-42 75.5 96.6 290.4 36,768 3 630 1 1/2 2 1 

TBAS- 10-35-42 94.4 120.8 363.0 47,942 4 630 1 1/2 2 1/2 1 

TBAS- 10-36-42 113.3 145.0 435.6 46,984 4 630 1 1/2 2 1/2 1 

TBAS- 10-44-42 100.7 128.9 387.2 49,024 4 630 1 1/2 2 1/2 1 

TBAS- 10-45-42 125.8 161.1 484.0 54,746 3 710 1 1/2 2 1/2 1 
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AIR COOLERS TYPE  TECHNICAL DATA 12 mm FINSPACING 

TYPE 

Capcity 
Te=-8°C 

Capcity 
Te=-10°C 

Cooling 
Surface   

Air 
Flow  

Fans Refrigerant Connection 

KW KW m² m³/hr No. Dia. 
mm 

In Out Hot Gas 

TBAS-12-22-06 3.1 3.9 11.8 3,502 1 400 1 1 1 

TBAS-12-23-06 4.6 5.9 17.6 3,131 1 400 1 1 1 

TBAS-12-24-06 6.1 7.8 23.5 2,754 1 400 1 1 1 

TBAS-12-25-06 7.6 9.8 29.4 4,651 1 450 1 1 1 

TBAS-12-26-06 9.2 11.7 35.3 4,876 1 500 1 1 1 

TBAS-12-22-14 7.1 9.1 27.5 7,004 2 400 1 1 1 

TBAS-12-23-14 10.7 13.7 41.2 6,261 2 400 1 1 1 

TBAS-12-24-14 14.3 18.3 54.9 5,730 2 400 1 1 1 

TBAS-12-33-14 16.1 20.6 61.8 10,612 2 450 1 1 1 

TBAS-12-34-14 21.4 27.4 82.4 10,145 2 450 1 1 1 

TBAS-12-35-14 26.8 34.3 102.9 9,698 2 450 1 1 1/4 1 

TBAS-12-22-18 9.2 11.7 35.3 7,004 2 400 1 1 1 

TBAS-12-23-18 13.8 17.6 52.9 6,261 2 400 1 1 1 

TBAS-12-24-18 18.4 23.5 70.6 10,145 2 450 1 1 1 

TBAS-12-33-18 20.6 26.4 79.4 12,522 2 500 1 1 1 

TBAS-12-34-18 27.5 35.2 105.9 12,522 2 500 1 1 1/4 1 

TBAS-12-35-18 34.4 44.0 132.4 14,940 2 500 1 1 1/2 1 

TBAS-12-33-24 27.5 35.2 105.9 15,848 2 500 1 1/4 1 1/4 1 

TBAS-12-34-24 36.7 47.0 141.2 15,383 2 500 1 1/4 1 1/2 1 

TBAS-12-35-24 45.9 58.7 176.5 24,450 2 630 1 1/4 1 1/2 1 

TBAS-12-36-24 55.1 70.5 211.8 23,962 2 630 1 1/4 1 1/2 1 

TBAS-12-43-24 36.7 47.0 141.2 25,490 2 630 1 1/4 1 1/2 1 

TBAS-12-44-24 48.9 62.6 188.2 25,002 2 630 1 1/4 1 1/2 1 

TBAS-12-45-24 61.2 78.3 235.3 24,450 2 630 1 1/4 1 1/2 1 

TBAS-12-46-24 73.4 94.0 282.4 36,399 2 710 1 1/4 2 1 

TBAS-12-33-28 32.1 41.1 123.5 15,848 2 500 1 1/4 1 1/2 1 

TBAS-12-34-28 42.8 54.8 164.7 15,383 2 500 1 1/4 1 1/2 1 

TBAS-12-35-28 53.5 68.5 205.9 24,450 2 630 1 1/4 1 1/2 1 

TBAS-12-36-28 64.2 82.2 247.1 23,962 2 630 1 1/4 2 1 

TBAS-12-44-28 57.1 73.1 219.6 25,002 2 630 1 1/4 1 1/2 1 

TBAS-12-45-28 71.4 91.4 274.5 24,450 2 630 1 1/4 2 1 

Technical Data Table 
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AIR COOLERS TYPE  TECHNICAL DATA 12 mm FINSPACING 

TYPE 

Capcity 
Te=-8°C 

Capcity 
Te=-10°C 

Cooling 
Surface   

Air 
Flow  

Fans Refrigerant Connection 

KW KW m² m³/hr No. Dia. 
mm 

In Out Hot Gas 

TBAS-12-34-36 55.1 70.5 211.8 23,075 3 500 1 1/2 1 1/2 1 

TBAS-12-35-36 68.8 88.1 264.7 36,675 3 630 1 1/2 2 1 

TBAS-12-36-36 82.6 105.7 317.6 35,943 3 630 1 1/2 2 1 

TBAS-12-37-36 96.4 123.3 370.6 35,084 3 630 1 1/2 2 1/2 1 

TBAS-12-44-36 73.4 94.0 282.4 37,503 3 630 1 1/2 2 1 

TBAS-12-34-42 64.2 82.2 247.1 37,503 3 630 1 1/2 2 1 

TBAS-12-35-42 80.3 102.8 308.8 36,675 3 630 1 1/2 2 1 

TBAS-12-36-42 96.4 123.3 370.6 35,943 3 630 1 1/2 2 1/2 1 

TBAS-12-44-42 85.6 109.6 329.4 37,503 3 630 1 1/2 2 1 

TBAS-12-45-42 107.1 137.0 411.8 55,841 3 710 1 1/2 2 1/2 1 

TBAS-12-46-42 128.5 164.4 494.1 54,599 3 710 1 1/2 2 1/2 1 

TBAS-12-47-42 149.9 191.8 576.5 71,228 4 710 1 1/2 2 1/2 1 

TBAS-12-48-42 171.3 219.3 658.8 65,680 4 710 1 1/2 3 1 
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TBA Aircooler Dimensions (mm) 
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TYPE A B C D E E1 F H 

TBAS-XX-22-06 1,080 640 700 530 * * 550 800 

TBAS-XX-23-06 1,080 640 700 620 * * 550 800 

TBAS-XX-24-06 1,080 640 700 760 * * 550 800 

TBAS-XX-25-06 1,080 640 700 950 * * 550 800 

TBAS-XX-26-06 1,080 640 700 1,040 * * 550 800 

TBAS-XX-22-14 1,880 1,440 700 530 * * 550 800 

TBAS-XX-23-14 1,880 1,440 700 620 * * 550 800 

TBAS-XX -24-14 1,880 1,440 700 760 * * 550 800 

TBAS-XX -33-14 1,880 1,440 1,000 620 * * 850 1,100 

TBAS-XX -34-14 1,880 1,440 1,000 760 * * 850 1,100 

TBAS-XX -35-14 1,880 1,440 1,000 950 * * 850 1,100 

TBAS-XX -22-18 2,280 1,840 700 530 * * 550 800 

TBAS-XX -23-18 2,280 1,840 700 620 * * 550 800 

TBAS-XX -24-18 2,280 1,840 700 760 * * 550 800 

TBAS-XX -33-18 2,280 1,840 1,000 620 * * 850 1,100 

TBAS-XX -34-18 2,280 1,840 1,000 760 * * 850 1,100 

TBAS-XX -35-18 2,280 1,840 1,000 950 * * 850 1,100 

TBAS-XX -33-24 2,880 2,440 1,000 620 1,220 1,220 850 1,100 

TBAS-XX -34-24 2,880 2,440 1,000 760 1,220 1,220 850 1,100 

TBAS-XX -35-24 2,880 2,440 1,000 950 1,220 1,220 850 1,100 

TBAS-XX -36-24 2,880 2,440 1,000 1,040 1,220 1,220 850 1,100 

TBAS-XX -43-24 2,880 2,440 1,300 620 1,220 1,220 1,150 1,400 

TBAS-XX -44-24 2,880 2,440 1,300 760 1,220 1,220 1,150 1,400 

TBAS-XX -45-24 2,880 2,440 1,300 950 1,220 1,220 1,150 1,400 

TBAS-XX -46-24 2,880 2,440 1,300 1,040 1,220 1,220 1,150 1,400 

TBAS-XX -33-28 3,280 2,840 1,000 620 1,420 1,420 850 1,100 

TBAS-XX -34-28 3,280 2,840 1,000 760 1,420 1,420 850 1,100 

TBAS-XX -35-28 3,280 2,840 1,000 950 1,420 1,420 850 1,100 

TBAS-XX -36-28 3,280 2,840 1,000 1,040 1,420 1,420 850 1,100 

TBAS-XX -44-28 3,280 2,840 1,300 760 1,420 1,420 1,150 1,400 

TBAS-XX -45-28 3,280 2,840 1,300 950 1,420 1,420 1,150 1,400 

TBAS Aircooler Dimensions (mm) 
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TYPE A B C D E E1 F H 

TBAS-XX -34-36 4,080 3,640 1,000 760 1,200 1,240 850 1,100 

TBAS-XX -35-36 4,080 3,640 1,000 950 1,200 1,240 850 1,100 

TBAS-XX -36-36 4,080 3,640 1,000 1,040 1,200 1,240 850 1,100 

TBAS-XX -37-36 4,080 3,640 1,000 1,130 1,200 1,240 850 1,100 

TBAS-XX -44-36 4,080 3,640 1,300 760 1,200 1,240 1,150 1,400 

TBAS-XX -34-42 4,680 4,240 1,000 760 1,400 1,440 850 1,100 

TBAS-XX -35-42 4,680 4,240 1,000 950 1,060 1,060 850 1,100 

TBAS-XX -36-42 4,680 4,240 1,000 1,040 1,400 1,440 850 1,100 

TBAS-XX -44-42 4,680 4,240 1,300 760 1,060 1,060 1,150 1,400 

TBAS-XX -45-42 4,680 4,240 1,300 950 1,400 1,440 1,150 1,400 

TBAS-XX -46-42 4,680 4,240 1,300 1,040 1,400 1,440 1,150 1,400 

TBAS-XX -47-42 4,680 4,240 1,300 1,130 1,060 1,060 1,150 1,400 

TBAS-XX -48-42 4,680 4,240 1,300 1,170 1,060 1,060 1,150 1,400 

TBA Aircooler Dimensions (mm) TBA Aircooler Dimensions (mm) TBAS Aircooler Dimensions (mm) 


